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Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Ulrich Singer AfD
vom 11.09.2023

Sanierung der BundesstraBBe 466

Das Staatliche Bauamt teilte mit der Pressemitteilung 25/2023 mit, dass die B 466
zwischen Holheim und Kleinerdlingen ab dem 7. August 2023 auf einer Lange von
2,2 km saniert werden muss.

Die Staatsregierung wird gefragt:

11 In welchem Zustand befand sich die Stral3e B 466 zwischen Holheim
und Kleinerdlingen vor der Sanierung (bitte den Zustand detailliert an-
fuhren unter Nennung des Alters des Fahrbelages und der Tragschicht
der Fahrbahn sowie die Schwere der Mangel auflisten)? 3

1.2 Welche Messungen und Untersuchungen fiihrten zu dem Ergebnis,
dass die B 466 als sanierungsbedurftig eingestuft wurde (bitte alle
Mess- und Untersuchungsergebnisse anfiihren)? 3

1.3 Welche Messungen und Untersuchungen fiihrten zu dem Ergebnis,
dass die B 466 als sanierungsbediirftig eingestuft wurde (bitte alle
Mess- und Untersuchungsergebnisse anfiihren)? 3

51  Wie wurde die Fahrqualitat der B 644 vor der aktuellen Sanierung er-
mittelt (bitte Stand der Fahrqualitat sowie die Fahrqualitat ermittelnden
Unternehmen und Ergebnisse auflisten)? 3

5.2 Welche Mangel wurden hinsichtlich der Fahrqualitat festgestellt (bitte
genau auflisten und Mess- und Untersuchungsergebnisse beilegen)? 3

21  Welche SanierungsmalRnahmen wurden konkret an der B 466 seit
dem 7. August 2023 vorgenommen (bitte alle MalRnahmen im Detail
seit dem 7. August 2023 auffihren)? 3

2.2 Wie hoch waren die Kosten fiir die Sanierungsmal3nahmen der B 466
seit dem 7. August 2023 bis heute (bitte Héhe der Kosten unter Nen-
nung der beauftragten Unternehmen einzeln auffiihren)? 4

2.3 Sind daruber hinaus noch weitere SanierungsmalRnahmen in besagtem
Stral’enbereich geplant (bitte Mallnahmen sowie Hohe der Kosten
einzeln anfihren)? 4

3.1 Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen der B 466 (bitte die Anzahl der
Fahrzeuge pro Tag anfiihren)? 4
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3.2

3.3

6.1

6.2

6.3

41

4.2

4.3
5.3

In welchem Zeitraum missen Strafen mit vergleichbaren Verkehrs-
aufkommen saniert werden (bitte vergleichbare Beispiele und Kosten
der Sanierung anfiihren)?

Welche Unterhalts- und Ausbesserungsarbeiten hatten in den nachs-
ten Jahren vorgenommen werden mussen, ohne Berlcksichtigung
der aktuellen Sanierungsarbeiten (bitte Kosten und Malinahmen genau
auflisten)?

Welche Kosten fiir die Unterhaltung der B 644 waren fiir die kommen-
den Jahre zu erwarten gewesen, wenn die Sanierungsmafinahmen
nicht vorgenommen worden waren (bitte die zu erwartenden Kosten
und Begriindung jahrlich auflisten)?

Wie wurden diese Unterhaltungskosten fir die kommenden Jahre er-
mittelt (bitte Untersuchungsverfahren und -ergebnisse sowie die be-
teiligten Unternehmen und Kosten fir die Untersuchungen einzeln
auflisten)?

Wie viel Steuergeld kann durch die aktuellen SanierungsmaflRnahmen
gespart werden (bitte Kostenersparnis fur die nachsten zehn Jahre
auflisten)?

War die B 644 vor den aktuellen Sanierungsmaflnahmen nicht mehr
ausreichend sicher (bitte Sicherheitsmangel genau auflisten)?

Welche Bedenken gab es bezlglich der Sicherheit der B 644 (bitte
Bedenken genau anfihren)?

Von wem stammen diese Bedenken?

Wurden in der Vergangenheit bereits MaRnahmen ergriffen aufgrund
mangelnder Fahrqualitat (bitte Mangel und MaRnahmen sowie Kosten
der MaRnahmen auflisten)?

Hinweise des Landtagsamts
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Antwort

des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr
vom 26.09.2023

11 Inwelchem Zustand befand sich die StraBe B 466 zwischen Holheim
und Kleinerdlingen vor der Sanierung (bitte den Zustand detailliert
anfiihren unter Nennung des Alters des Fahrbelages und der Trag-
schicht der Fahrbahn sowie die Schwere der Mangel auflisten)?

1.2 Welche Messungen und Untersuchungen fiihrten zu dem Ergebnis,
dass die B 466 als sanierungsbediirftig eingestuft wurde (bitte alle
Mess- und Untersuchungsergebnisse anfiihren)?

1.3 Welche Messungen und Untersuchungen fuhrten zu dem Ergebnis,
dass die B 466 als sanierungsbediirftig eingestuft wurde (bitte alle
Mess- und Untersuchungsergebnisse anfiihren)?

51 Wie wurde die Fahrqualitat der B 644 vor der aktuellen Sanierung er-
mittelt (bitte Stand der Fahrqualitidt sowie die Fahrqualitat ermitteinden
Unternehmen und Ergebnisse auflisten)?

5.2 Welche Midngel wurden hinsichtlich der Fahrqualitit festgestellt (bitte
genau auflisten und Mess- und Untersuchungsergebnisse beilegen)?

Die Fragen 1.1 bis 1.3 sowie 5.1 und 5.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs
gemeinsam beantwortet.

Die im vierjahrigen Turnus stattfindende netzweite Zustandserfassung und -bewertung
der Fahrbahnoberflachen (ZEB) ergab, dass die Fahrbahnsubstanz der B 466 ins-
gesamt nicht zufriedenstellend war. Die Fahrbahn wies eine Vielzahl von bereits sa-
nierten Rissen sowie Unebenheiten und Spurrinnen auf, die die Fahrqualitat erheblich
beeintrachtigten. Dementsprechend hat das Staatliche Bauamt Augsburg den Strecken-
abschnitt auf Basis der ZEB-Ergebnisse in das mehrjahrige Koordinierte Erhaltungs-
und Bauprogramm (KEB) aufgenommen.

Der Fahrbahnzustand wurde zusatzlich durch eine anerkannte Priifstelle untersucht.
Die Deckschicht wurde zuletzt im Jahr 2003 erneuert. Die Tragschicht stammte noch
aus dem Jahr 1950, wies Schaden auf und war zudem nicht ausreichend tragfahig. Im
Ergebnis wurde die Erneuerung des gesamten Asphaltoberbaus empfohlen.

21 Welche SanierungsmaBnahmen wurden konkret an der B 466 seit
dem 7. August 2023 vorgenommen (bitte alle MaBnahmen im Detail
seit dem 7. August 2023 auffithren)?

Der Asphaltoberbau wurde komplett abgefrast. Die Frostschutzschicht wurde in Teil-
bereichen verbessert und einplaniert. Der neue Fahrbahnbelag wurde mit 14 cm Trag-
schicht, 8,5 cm Binder- und 3,5 cm Deckschicht hergestellt.
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2.2 Wie hoch waren die Kosten fiir die SanierungsmaRnahmen der B 466
seit dem 7. August 2023 bis heute (bitte Hohe der Kosten unter Nen-
nung der beauftragten Unternehmen einzeln auffiihren)?

Die Auftragssumme betragt 1,18 Mio. Euro. Bis dato wurden Zahlungen in Hohe von
1,1 Mio. Euro geleistet.

2.3 Sind dariiber hinaus noch weitere SanierungsmafBnahmen in be-
sagtem StraBenbereich geplant (bitte MaBnahmen sowie Héhe der
Kosten einzeln anfiihren)?

Nein.

3.1 Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen der B 466 (bitte die Anzahl der
Fahrzeuge pro Tag anfiihren)?

Die B 466 weist in Nordlingen entsprechend der aktuellen Stralenverkehrszahlung
2021 eine durchschnittliche Verkehrsbelastung von 6 180 Fahrzeugen pro Tag auf.
Diese Verkehrsbelastung nimmt bis zur Landkreisgrenze bei Ederheim auf 2951 Fahr-
zeuge pro Tag ab.

3.2 In welchem Zeitraum miissen StraBen mit vergleichbaren Verkehrs-
aufkommen saniert werden (bitte vergleichbare Beispiele und Kosten
der Sanierung anfiihren)?

Die Lebensdauer einer Deckschicht aus Splittmastixasphalt betragt in der Regel 16 bis
22 Jahre. Ein Vergleich mit anderen Sanierungsmafinahmen ist aufgrund der unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen (Alter, Zusammensetzung und Art der einzelnen
Fahrbahnschichten, Verkehrsbelastung und Schwerverkehrsanteil, Untergrundverhailt-
nisse, Ortliche und zeitliche Randbedingungen) nicht zielfihrend.

3.3  Welche Unterhalts- und Ausbesserungsarbeiten hatten in den nachsten
Jahren vorgenommen werden miissen, ohne Beriicksichtigung der
aktuellen Sanierungsarbeiten (bitte Kosten und MaBnahmen genau
auflisten)?

6.1  Welche Kosten fiir die Unterhaltung der B 644 waren fiir die kommen-
den Jahre zu erwarten gewesen, wenn die SanierungsmafBnahmen
nicht vorgenommen worden wiren (bitte die zu erwartenden Kosten
und Begriindung jahrlich auflisten)?

6.2 Wie wurden diese Unterhaltungskosten fiir die kommenden Jahre
ermittelt (bitte Untersuchungsverfahren und -ergebnisse sowie die
beteiligten Unternehmen und Kosten fiir die Untersuchungen einzeln
auflisten)?



Drucksache 18/30621 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 5/6

6.3 Wie viel Steuergeld kann durch die aktuellen SanierungsmaBnahmen
gespart werden (bitte Kostenersparnis fiir die nachsten zehn Jahre
auflisten)?

Die Fragen 3.3 und 6.1 bis 6.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin die B 466 gemeint ist.

Aufgrund des Schadensbildes war eine Sanierung der Fahrbahn notwendig. Deshalb
wurde auch eine Ermittlung der Unterhaltungsmehrkosten nicht durchgefiihrt. Das Er-
haltungsmanagement zielt darauf ab, die Straleninfrastruktur mit einem optimalen Ein-
satz von Ressourcen zu erhalten. Durch regelmaRige Instandhaltung und Erneuerung
von Teilen der Stra3e kann die Lebensdauer verlangert und langfristig Kosten ein-
gespart werden. Diese Kostenersparnis ist fiir den gegenstandlichen Streckenabschnitt
aus den genannten Griinden nicht quantifizierbar.

41 War die B 644 vor den aktuellen SanierungsmafRnahmen nicht mehr
ausreichend sicher (bitte Sicherheitsmangel genau auflisten)?

4.2 Welche Bedenken gab es beziiglich der Sicherheit der B 644 (bitte
Bedenken genau anfiihren)?

4.3 Von wem stammen diese Bedenken?

5.3 Wurden in der Vergangenheit bereits MaBnahmen ergriffen aufgrund
mangelnder Fahrqualitat (bitte Madngel und MaBnahmen sowie Kosten
der MaBnahmen auflisten)?

Die Fragen 4.1 bis 4.3 und 5.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin die B 466 gemeint ist.

Die Verkehrssicherheit war auch vor der aktuellen Sanierungsmafnahme stets ge-
wabhrleistet. Die entstandenen Risse wurden regelmafig vergossen. Mit der Sanierung
wurden die bestehenden Defizite beseitigt. Zudem wurde der benachbarte Abschnitt
bis zur Landkreisgrenze bereits vor zwei Jahren saniert.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal Gberpruft. Die korrekte Zitierweise liegt in
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit kénnen Internetadressen verkirzt dargestellt sein. Die
vollsténdige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version des
Dokuments direkt aufrufbar. Zusatzlich ist diese als Fussnote vollstandig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und
der Ausschusse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen
zur Verfigung.
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